FANAUX CATADIOPTRIQUES 1 REFLEXION TOTA.LE.

incidents fus&ent parallelement re'fle'chis a I'inte'rieur, puis re'fracte's, & la sortie,   N" XXI
parallelement au plan de la zone a e'clairer.

Suivant une premiere Etude (dont la planche XI offre la reduction a
rnoitie'), le profil g^ne'rateur des anneaux catadioptriques eut e'te' un quadri-
latere mixtiligne, ayant le c6t4 inteYieur, ou d'ineidence, en arc de cercle de-
crit du foyer comme centre, le cote' exte'rieur perpendiculaire h la direction
d'Emergence, le c6te' re'flecteur en courbe de'termine'e par la condition de la
reflexion des rayons lumineux perpendiculaireraent au cotd exte'rieur, et le
quatrieme cfttd rectiligne.

D'apres cette disposition, les rayons focaux n'eussent e'prouv^ de de'viation
ni a l'entr^e,ni a la sortie du verre, ce qui simplifiait les calculs. Mais, outre
que la coupole prenait trop d'elevation, la taille exacte des anneaux a quatre
faces pre'sentait beaucoup de difliculte's, et il est a croire que cette double con-
side'ration aura de'termine' 1'adoption du proiil triangulaire des planches XII
et XIII.

Comme il ne s'agissait que d'e'clairer la ligne des quais etle canal, lesysfc&me
optique pouvait 4tre re'duit a une demi-circonfe'rence, sauf 1'addition d'un mi-
roir concave ^ courbure sphe'rique pour renvoyer au foyer les rayons lumineux
divergeant dans 1'he'misphere exte'rieur. Mais, eu dgard a 1'espacement des fa-
naux, il devenait ne'cessaire de renforcer leur e'clat dans la direction longitu-
dinale. A cet effet, 1'appareil a e'te' complete' de deux oreilles ou joues, forme'es
chacune d'une demi-lentille e'chelonne'e, dont les e'ldments, se raccordant avec
ceux de la partie ant^rieure, out e'te' engendre's par la revolution de la sec*
tion me'ridienne an tour de son axe Equatorial.

II est enfin a remarquer que, pour un e^clairage de ce genre, les rayons
projet&s ne devaient pas, comme a la mer, 6tre resserre's dans une zone ho-
rizontale, et qu'il fallait tenir compte dans la taille, ou dans le montage des
verres, de la ne'cessite' de produire une sufBsante diffusion de la lumiere
einergente.

Le probleme se trouvait ainsi comple'tement re'solu, quant aux combinai-
sons optiques.

Restaient a surmonter les diificulte's d'execution.

On con^oit qu'elles se pre'sentaient d'autant plus ardues, que la forme poly-
gonale, admise aux debuts de la fabrication des grands appareils lenticulaires,
ne pouvait plus l'4tre sur une aussi petite ^cbelle. II devenait indispensable,aire a Eclipses fre'quentes,
